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1. WPROWADZENIE 
 

Instrukcja przedstawia opis technologii tworzenia pliku graficznego sieci wodociągowej  

i kanalizacyjnej w środowisku MicroStation. Plik ten będzie służył  wyłącznie do kodowania 

informacji o sieciach na potrzeby automatycznego importu danych do systemu GIS 

funkcjonującego w MPWiK. W celu sprawnego działania importu plik musi być zapisany w wersji 

V7 DGN w układzie PUWG 2000 strefa 6. 

 

Cała dokumentacja musi zostać przekazana w formie elektronicznej na dowolnym nośniku 

danych. Wymagane jest by Wykonawca przekazał wszystkie szkice geodezyjne z pomiarów 

(przekazywane do ZGKiKM) w formie plików graficznych *.TIF (minimalna rozdzielczość 

300x300dpi), które będą wczytywane do systemu GIS przedsiębiorstwa. Biblioteki, o których 

mowa w instrukcji, można pobrać ze strony internetowej przedsiębiorstwa: www.mpwik.wroc.pl  

 

2. PODZIAŁ I PODSTAWOWE POJĘCIA 
 

W celu zachowania spójności mapy, sieć powinna być poprawna pod względem  

topologicznym. Dla zachowania spójności sieci, końce tworzących ją odcinków, muszą być do 

siebie dociągnięte, czyli koniec odcinka A musi mieć takie same współrzędne jak początek 

odcinka B. 

               

Sieć powinna mieć charakter WĘZEŁ-LINIA-WĘZEŁ. Węzły powinny być zlokalizowane 

dokładnie w punktach końcowych elementu (odcinka sieci wodociągowej lub odcinka sieci 

kanalizacyjnej). 

 

W przypadku pracy z plikiem utworzonym w ZGKiKM we Wrocławiu programem WinMapa 
należy rozbić zgrupowane obiekty ( Edycja-Wybierz wszystko-Rozbij element ). 

 

 
Rys.1 Rozbicie zgrupowanych obiektów. 

 
 
 

http://www.mpwik.wroc.pl/
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Z uwagi na typ przewodów, dla potrzeb branżowych przyjęty został jednakowy podział dla  

wszystkich sieci na: 

 

 Przyłącza           - część sieci zasilająca pojedynczego odbiorcę. 

 

 Sieć rozdzielczą -  dla sieci wodociągowej przewody o średnicy nominalnej  ≤300mm 

     dla sieci kanalizacyjnej przewody o średnicy       nominalnej <500mm  

  (dla   przekroju kołowego). 

 

 Sieć magistralną - dla sieci wodociągowej przewody o średnicy nominalnej >300mm, 

   dla sieci kanalizacyjnej przewody o średnicy nominalnej ≥500mm (dla     

   przekroju kołowego). 

 

 Uzbrojenie sieci  - (np. hydrant, zasuwa, komora itd.) 

 

 

3. PRZEKAZANIE GRAFICZNEJ DOKUMENTACJI BRANŻOWEJ 
 

Przekazanie graficznej dokumentacji branżowej następuje w plikach o nazwie mpwik.dgn. Pliki 

należy umieścić w odpowiednich folderach z podziałem na rodzaj sieci zgodnie z 

nazewnictwem: 

 

Folder KD_ulica_KERG   - sieć kanalizacji deszczowej 

Folder KS_ulica_KERG   - sieć kanalizacji sanitarnej 

Folder KO_ulica_KERG  - sieć kanalizacji ogólnospławnej 

Folder W_ulica_KERG - sieć wodociągowa 

 

oraz wykaz współrzędnych geodezyjnych w  pliku .txt :  

 

Plik  ulica_KERG .txt   - wykaz współrzędnych geodezyjnych w układzie 2000 x,y. 

 

 

4. PODSTAWOWE ATRYBUTY ELEMENTÓW DLA WSZYSTKICH 
SIECI 
 

Podstawowymi atrybutami elementów dla wszystkich sieci są : 
 

 Warstwa - określa typ przewodów ( przyłącza, sieć rozdzielcza, magistralna itd.) 
 

 Kolor - określa rodzaj materiału, z jakiego wykonana jest sieć (np. stal, żeliwo, pehd itd.) 
 

 Grubość linii  - określa średnicę przewodów 
 

 Za pomocą powyższych atrybutów będą zapisywane (kodowane) odpowiednie parametry sieci, 
w celu zaimportowania danych do GIS.  
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5. ARMATURA 
 
Armatura przedstawiana jest za pomocą symboli zgodnie z biblioteką symboli dostarczoną 
przez MPWiK ( mpwik_500.cel).  

 
            Przez armaturę rozumie się:   
 

a) hydrant naziemny, symbol 513 
b) zasuwa na przewodzie, symbol 507 
c) kratka ściekowa, symbol 509 
d) symbol zmiany cech przewodu, symbol 701(woda),  
e) 702 (kanał) 
f) trójnik na przewodzie, symbol 1105 
g) przepustnica, symbol 1101 
h) odwodnienie, symbol 909 
i) odpowietrzenie, symbol 907 
 

 

6. SIEĆ WODOCIĄGOWA  
 
6.1. Warstwa – typ przewodów: 
 

 warstwa 12 - przyłącza, 

 warstwa 13 - sieć rozdzielcza, 

 warstwa 14 - sieć magistralna 
   
6.2. Kolor - Materiał przewodów: 
 

          Kolor nr 0 – RGB (255,255,255) - STAL 
 

          Kolor nr 1 – RGB (0,0,255)  - PEHD 
 

          Kolor nr 9 – RGB (55,175,190)  - ŻELIWO SFEROIDALNE 
 

         Kolor nr 49 – RGB (0,0,210  - PCV 
 

          Kolor nr 57 – RGB (10,130,145) - GRP 
 

 
6.3. Grubość linii- średnica nominalna przewodu 

 
 Grubości Linii  - określają nominalną średnicę przewodów (z wyjątkiem materiału PEHD,       
     dla którego należy podawać średnicę zewnętrzną) z podziałem na warstwy – typy    

przewodów: 
 

 przyłącza (warstwa 12)             średnica nominalna przewodu          grubość linii 
       Dn32             0 
       Dn40             1 
       Dn50             2 
       Dn63             3 
       Dn80             4 
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       Dn90             5 
       Dn100             6 
       Dn110             7 
       Dn125             8 
       Dn140             9 
       Dn150            10 
       Dn160            11 
       Dn180            12 
       Dn200            13 

       Dn250            14 
       Dn300            15 
 

 sieć rozdzielcza (warstwa 13)    średnica nominalna przewodu          grubość linii 
       Dn80             0 
       Dn90             1 
       Dn100             2 
       Dn110             3 
       Dn125             4 
       Dn140             5 
       Dn150             6 
       Dn160             7 
       Dn180             8 
       Dn200             9 
       Dn225            10 
       Dn250            11 
       Dn280            12 
       Dn300            13 
       Dn315            14 
       Dn350            15 
       Dn355            16 
 
 

 sieć magistralna (warstwa 14)   średnica nominalna przewodu          grubość linii 
       Dn400             0 
       Dn450             1 
       Dn500             2 
       Dn560             3 
       Dn600             4 
       Dn630             5 
       Dn700             6 
       Dn800             7 
       Dn900             8 
       Dn1000                                 9 
       Dn1100               10 
       Dn1200           11 
       Dn1400           12 

 
6.4. Armatura sieci wodociągowej : 

 

      Hydrant naziemny     - warstwa 1, nazwa komórki 513 
 

        Hydrant podziemny     - warstwa 2, nazwa komórki 1103 
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          Zasuwa na przewodzie (na sieci)   - warstwa 3, nazwa komórki 507 
 

          Zasuwa domowa (zamykająca przyłącze)  - warstwa 4, nazwa komórki 507 
 

       Przepustnica      - warstwa 16,nazwa komórki 1101 
       

       Trójnik      - warstwa 5, nazwa komórki 1105               

       Zmiana cech przewodu    - warstwa 6, nazwa komórki 701 

        Odwodnienie      - warstwa 7, nazwa komórki 909  

        Odpowietrzenie     - warstwa 8, nazwa komórki 907 

       Redukcja (zmiana średnicy)    - warstwa 9, nazwa komórki 1104 
 

           Inne węzły wodociągowe (brak danych)  - warstwa 10, nazwa komórki 1105  

          Studnia wodociągowa   - warstwa 11, nazwa komórki 6 
 
 

 
Rys.2 Przykład sieci wodociągowej z elementami armatury 
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7 . WYTYCZNE DLA WSZYSTKICH SIECI KANALIZACYJNYCH  
 
7.1. Opisy wysokości elementów sieci kanalizacyjnych. 
 
       Elementami wchodzącymi w skład opisu wysokości studzienki kanalizacyjnej są :            

    

 pkt pomiaru wys. na przewodzie         - warstwa 23, komórka 621, wstawiona na   
 lub wlot/wylot studzienki               przewodzie lub wlot/wylot studzienki 

 

 odnośnik                     - warstwa 20(linia: smartline), zaczepiony  
                     w środku studzienki lub punktu pomiaru               
          wysokości na przewodzie. 
 

 opis wysokości włazu                         - warstwa 21,(justacja tekstu „lewo-dół”,tekst                  
                                                                 dosnapowany do końca odnośnika).  
 

 opis wysokości dna studzienki lub       - warstwa 22 (justacja tekstu „lewo-dół” –  
     pikiety na przewodzie                       tekst dosnapowany do końca odnośnika)  

      
 

WAŻNE :  
NAKŁADANIE SIĘ OPISÓW RZĘDNYCH WYSOKOŚCIOWYCH PO DOSNAPOWANIU DO 
ODNOŚNIKA NIE STANOWI BŁĘDU ( patrz rysunek poniżej ). 
JEST TO WYMAGANE PRZEZ MECHANIZM IMPORTUJĄCY PLIKI DO SYSTEMU GIS. 

 

 

 

 
 

Rys.3 Sposób umieszczania rzędnych wysokościowych 
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W przypadku, gdy wysokości wlotu i wylotu dna kanału są inne niż wysokość dna studzienki 
kanalizacyjnej, pikiety punktów pomierzonej wysokości przewodów dochodzących do studzienki 
stawiamy w miejscu przecięcia się osi przewodu z konturem studzienki. 
 
Komory podziemne nie kreślimy w skali mapy. Stosujemy symbol zgodny z niniejszą instrukcją. 
 
Symbole nie mogą być zgrupowane z siecią i opisami. Odnośniki nie mogą być zgrupowane z 
symbolami i opisami rzędnych wysokości. 
 
7.2. Sposób kartowania odcinków sieci kanalizacyjnej. 
 
Linie łączące poszczególne odcinki sieci kanalizacyjnej rysować zawsze zgodnie z kierunkiem 
spadku.  

 
Rys.4 Sposób kartowania odcinka sieci kanalizacyjnej 

 
 
7.3. Rodzaj sieci kanalizacyjnej (grawitacyjna lub tłoczna). 
 
Niezależnie od typu kanalizacji (sanitarna, ogólnospławna, deszczowa) odcinki sieci 
grawitacyjnej kartuje się linią ciągłą (Solid – kod 0), a odcinki sieci kanalizacji tłocznej linią 
przerywaną (Dotted – kod 1), (Rys.5). 
 
 
 

 
Rys. 5 Przykład odcinków tłocznych kanalizacji dowolnego typu 
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8. SIEĆ KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ 

 
8.1. Warstwa – typ przewodów:  
 

 warstwa 10   - przyłącza 

 warstwa 11  - sieć rozdzielcza      

 warstwa 12  - kolektory 
 

      
8.2. Kolor - Materiał przewodów: 

 

 Kolor nr 7 – RGB (180,105,0) - KAMIONKA 
 

 Kolor nr 23 – RGB (165,90,0) - PCV 
 

 Kolor nr 39 – RGB (150,75,0) - PEHD 
 

 Kolor nr 55 – RGB (135,60,0) - POLIMEROBETON 
 

   Kolor nr 71 – RGB (120,45,0)  - GRP 
 

 Kolor nr 87 – RGB (105,30,0) - POLIPROPYLEN (PP) 
 

 Kolor nr 88 – RGB (175,125,80) - STAL 
 

  Kolor nr 103 – RGB (90,15,0) - BETON 

 Kolor nr 104 – RGB (160,110,65) - ŻELIWO SFEROIDALNE 
 
 

8.3. Grubość linii- średnica przewodu 
 

 Grubości Linii  - określają średnicę przewodów z podziałem na warstwy: 
 

 Przyłącza (warstwa 10 )               średnica przewodu   grubość linii  
      

 ko50    0 
       ko63    1 
       ko75    2 
       ko90    3 
       ko100    4 
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       ko110    5 
       ko125    6 
       ko150    7 
       ko160    8 
       ko180    9 
       ko200    10 
       ko225    11 
       ko250    12 
       ko280    13 
       ko300    14 
       ko315    15 
       ko350    16 
       ko400    17 
       ko450    18 
       ko500    19 
 

 Sieć rozdzielcza (warstwa 11 )           średnica przewodu   grubość linii  
 

ko150    0 
       ko160    1 
       ko180    2 
       ko200    3 
       ko225    4 
       ko250    5 
       ko280    6 
       ko300    7 
       ko315    8 
       ko350    9 
       ko400    10 
       ko450    11 
               

 Kolektory (warstwa 12 )               średnica przewodu   grubość linii  
 
       ko500    0 
       ko550    1 

ko600    2 
       ko630    3 
       ko650    4 

ko700    5 
ko750    6 
ko800    7 

       ko860    8 
ko900    9 

       ko960    10 
ko1000   11 
ko1100   12 

       ko1200   13 
ko1300   14 

       ko1350   15 
ko1400   16 

       ko1500   17 
ko1600   18 

       ko1700   19 
       ko1800   20 
       ko1900   21 
       ko2000   22 



Strona 12 z 18 

 

       ko2100   23 
       ko2200   24 
       ko2300   25 
       ko2400   26 
       ko2500   27 
       ko2600   28 
       ko2700   29 
       ko2800   30 
       ko3000   31 
       ko3600   32  
 
 
          

 
Rys.4 Przykład kanalizacji ogólnospławnej grawitacyjnej 

 

 

9. SIEĆ  KANALIZACJI SANITARNEJ 

 
9.1. Warstwa – typ przewodów:  
 

 warstwa 10 - przyłącza 

 warstwa 11 - sieć rozdzielcza      

 warstwa 12 - kolektory 
 

      
9.2. Kolor - Materiał przewodów: 
 

 Kolor nr 7 – RGB (180,105,0) - KAMIONKA 
 

 Kolor nr 23 – RGB (165,90,0) - PCV 
 

 Kolor nr 39 – RGB (150,75,0) - PEHD 
 

 Kolor nr 55 – RGB (135,60,0) - POLIMEROBETON 
 

   Kolor nr 71 – RGB (120,45,0)  - GRP 
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 Kolor nr 87 – RGB (105,30,0) - POLIPROPYLEN (PP) 
 

 Kolor nr 88 – RGB (175,125,80) - STAL 
 

  Kolor nr 103 – RGB (90,15,0) - BETON 
 

 Kolor nr 104 – RGB (160,110,65) - ŻELIWO SFEROIDALNE 
 

 
 
9.3. Grubość linii- średnica przewodu 
 

 Grubości linii  - określa średnicę przewodów z podziałem na warstwy: 
 
 

 Przyłącza (warstwa 10 )                średnica przewodu  grubość linii  
        

ks50    0 
       ks63    1 
       ks75    2 
       ks90    3 
       ks100    4 
       ks110    5 
       ks125    6 
       ks150    7 
       ks160    8 
       ks180    9 
       ks200    10 
       ks225    11 
       ks250    12 
       ks280    13 
       ks300    14 
       ks315    15 
       ks350    16 
       ks400    17 
       ks450    18 
       ks500    19 

     

 Sieć rozdzielcza (warstwa 11 )            średnica przewodu  grubość linii  
 
       ks150    0 
       ks160    1 
       ks180    2 
       ks200    3 
       ks225    4 
       ks250    5 
       ks280    6 
       ks300    7 



Strona 14 z 18 

 

       ks315    8 
       ks350    9 
       ks400    10 
       ks450    11 

    

 Kolektory (warstwa 12 )            średnica przewodu    grubość linii  
 
       ks500    0 
       ks550    1 

ks600    2 
       ks630    3 
       ks650    4 

ks700    5 
ks750    6 
ks800    7 

       ks860    8 
ks900    9 

       ks960    10 
ks1000    11 
ks1100    12 

       ks1200   13 
ks1300    14 

       ks1350   15 
ks1400    16 

       ks1500   17 
ks1600    18 

       ks1700   19 
       ks1800   20 
       ks1900   21 
       ks2000   22 
       ks2100   23 
       ks2200   24 
       ks2300   25 
       ks2400   26 
       ks2500   27 
       ks2600   28 
       ks2700   29 
       ks2800   30 
       ks3000   31 
       ks3600   32 
             

  

10. SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ   
 
10.1. Warstwa – typ przewodów:  

 

   warstwa 10  - przyłącza 

   warstwa 11  - sieć rozdzielcza 

   warstwa 12  - kolektory 
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10.2. Kolor - Materiał przewodów: 
 
 

   Kolor nr 7 – RGB (180,105,0) - KAMIONKA 
 

   Kolor nr 23 – RGB (165,90,0) - PCV 
 

   Kolor nr 39 – RGB (150,75,0) - PEHD 
 

   Kolor nr 55 – RGB (135,60,0) - POLIMEROBETON 
 

   Kolor nr 71 – RGB (120,45,0)  - GRP 
 

   Kolor nr 87 – RGB (105,30,0) - POLIPROPYLEN (PP) 
 

   Kolor nr 88 – RGB (175,125,80) - STAL 
 

   Kolor nr 103 – RGB (90,15,0) - BETON 
 

   Kolor nr 104 – RGB (160,110,65) - ŻELIWO SFEROIDALNE 
 
 

 
10.3. Grubość linii- średnica przewodu  
 
         Grubości Linii  - określa średnicę przewodów z podziałem na warstwy: 

 
 

   Przyłącza (warstwa 10 )               średnica przewodu   grubość linii  
             
       kd50    0 
       kd63    1 
       kd75    2 
       kd90    3 

kd100    4 
       kd110    5 
       kd125    6 
       kd150    7 
       kd160    8 
       kd180    9 
       kd200    10 
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       kd225    11 
       kd250    12 
       kd280    13 
       kd300    14 
       kd315    15 
       kd350    16 
       kd355    17 
       kd400    18 
       kd450    19 
      

   Sieć rozdzielcza (warstwa 11 )         średnica przewodu   grubość linii  
 

kd150    0 
      kd160    1 
      kd180    2 

       kd200    3 
       kd225    4 
       kd250    5 
       kd280    6 
       kd300    7 
       kd315    8 
       kd350    9 
       kd400    10 
       kd450    11 

 

   Sieć magistralna (warstwa 12 )         średnica przewodu  grubość linii  
 

       kd500    0 
       kd550    1 

kd600    2 
       kd630    3 
       kd650    4 

kd700    5 
kd750    6 
kd800    7 

       kd860    8 
kd900    9 

       kd960    10 
kd1000   11 
kd1100   12 

       kd1200   13 
kd1300   14 

       kd1350   15 
kd1400   16 

       kd1500   17 
kd1600   18 

       kd1700   19 
       kd1800   20 
       kd1900   21 
       kd2000   22 
       kd2100   23 
       kd2200   24 
       kd2300   25 
       kd2400   26 
       kd2500   27 
       kd2600   28 
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       kd2700   29 
       kd2800   30 
       kd3000   31 
       kd3600   32 
 

                          
 
 
 

                                         Rys. 6 przykład kanalizacji deszczowej grawitacyjnej 
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11. ARMATURA SIECI KANALIZACYJNEJ 
 

  Studnia kanalizacyjna  - warstwa 1, nazwa komórki 602  
   

      Trójnik na przewodzie   - warstwa 2, nazwa komórki 1105  
  

   Zmiana cech przewodu   - warstwa 3, nazwa komórki 702 
 

       Wpust uliczny    - warstwa 4, nazwa komórki 509 
 

          Odpowietrzenie              - warstwa 5, nazwa komórki 907 
       

            Czyszczak    - warstwa 6, nazwa komórki 508 
 

        Zasuwa     - warstwa 7,  nazwa komórki 507 

        Symbol komory podziemnej   - warstwa 15, nazwa komórki 602    


